 Подключение счетчика этажей к лифтовым станциям.
	Схема лифта
	КН
	КВ
	РТО
	Примечания

	CX-350-721H

CX-350-821

CX-350-821H

CX-350-921


	67
	57
	
	Использовать УКСЛ от «ЭССАН-Лифтэк»

	366В.10.5.17.00А

«Лифтмаш»
	67
	62
	
	Использовать УКСЛ от «ЭССАН-Лифтэк»

	0471.10.4.10.01

«Лифтремонт»
	68
	62
	
	Использовать УКСЛ от «ЭССАН-Лифтэк»

	10111.10.4.12.501
	69
	54
	712
	

	0411.10.5.17.01
	68
	62
	106-1
	

	239.10.2.06.00
	108
	110
	816
	

	402А.10.4.20 АЭ3
1715У.10.5.25.00 Э3
1744У.10.6.25.00 ВЭ3  

К-144У.10.5.20.00 АЭ3
247У.10.5.20.00А МЭ3
	68
	62
	260
	

	1016-07.10.0.08.00-04
ОАО «ЩЛЗ»
	72
	68
	343
	

	007.10.4.12.00
007.10.4.09.Сх В
	159
	149
	303
	

	007.10.4.12 Сх-МIII
007.10.4.12 Сх-А

007.10.4.09 Сх
К007.10.4.09 Э3

К990/24Э3
	159
	149
	803
	

	012.10.4.16.00 Э3
012.10.4.20.00 АЭ3

012.10.4.20.00 693

143У.10.5.16.00 Э3

143У.10.5.20.00 АЭ3

143У.10.5.20.00 ВЭ3
	91
	83
	210
	Схема 1

	1234Р.10.6.25.00 Э3
	69
	РКВ,R7
	322
	Схема 1

	001.10.4.20.00 Э3
001.10.4.20.00 АЭ3

348.10.4.16.00 АЭ3

257У.10.5.20.00 БЭ3
	89
	85
	210
	Схема 1

	420А.10.4.24.00 АЭ3
	69
	63
	328
	Схема 1

	0501-19.10.5.16.00 Э3
	72
	68
	132
	

	0501-09.10.5.17.00 АЭ3
	72
	68
	132
	Схема 1

	ШУЛК ПКЛ-17
	149
	146
	
	Использовать УКСЛ от «ЭССАН-Лифтэк»

	ИЖТП.656343.008-05 Э3

(ШУЛМ ПКЛ-32)
	249
	248
	
	Использовать УКСЛ от «ЭССАН-Лифтэк»

	ЕИЛА655144.002-1 Э3

ЕИЛА655144.005 Э3


	149
	146
	
	Использовать УКСЛ от «ЭССАН-Лифтэк»

	УЛ АЕИГ.655353.036 Э3

УЛ АЕИГ.655353.039 Э3
	322
	321
	
	Использовать УКСЛ от «ЭССАН-Лифтэк»

	УЛ «КМЗ»
	321
	322
	
	Использовать УКСЛ от «ЭССАН-Лифтэк»

	УЛ(М) «Мотозавод» г. Ижевск
	321
	322
	
	Использовать УКСЛ от «ЭССАН-Лифтэк»

	ФАИД.484430.003 ТО

(для лифтов с нерегулируемым приводом)
	322
	321
	508
	СХЕМА 1

	КАФИ.484430.001 Э3
	322
	321
	501
	

	0411.10.4.10.03 Э3Са
	119
	117
	96
	

	0411.10.5.17.03 Э3
	202 
(119)
	201
(117)
	96
	

	ЕСЛМ.483311.010 Э3
	122
	123
	
	Использовать УКСЛ от «ЭССАН-Лифтэк»

	К-144У.10.5.20.00 АЭ3
	68
	62
	260
	СХЕМА 1

	001.10.4.12.00 Э3
	89
	86
	210
	СХЕМА 1

	262У.10.6.20.00 Э3

«Союзлифтмаш»
	68
	62
	260
	СХЕМА 1
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Схема 1.

VD1

N - указанный в таблице для РТО

VD1 - дод КД226Д

( Uобр>800В, Iпр>0.2А )

или другой с аналогичными

параметрами

Место подключения

цепи РТО счетчика

этажей.

     ЦЕПИ,  

ШУНТИРУЮЩИЕ

ДАТЧИК ДчТО


Общий лифта – общий относительно цепей КН, КВ, РТО
Общий – относительно цепей Динамик кабины, Кнопка вызов, +14В
